
La captación del agua
y tipos de presas

Proteja el conjunto de medida del frío

Consejos de mantenimiento

Domésticos y asimilados: consumo de agua en viviendas y
otros consumos complementarios como piscinas, jardines

y servicios comunes.

Comerciales y asimilados: hacen referencia a las necesidades de
agua derivadas de la realización de actividades comerciales. También
se incluyen los usos realizados en dependencias de Organismos
Oficiales.

El agua llega hasta nuestros hogares viajando a través de distintas
instalaciones y pasando por diferentes procesos que la hacen apta para
el consumo humano.

La primera fase dentro del ciclo del agua se denomina captación, etapa
en la que se embalsa el agua que circula por los ríos. El agua se almacena
en las presas, que son estructuras que retienen y soportan el empuje del
agua.

A la hora de llevar a cabo la construcción de una presa, se han de tener
en cuenta una serie de factores fundamentales, como los económicos,
logísticos, tecnológicos, el impacto medioambiental, el emplazamiento
y la previsión de lluvias.

Existen diferentes estructuras para las presas. Los tres tipos de estructuras
utilizadas en las 14 presas que gestiona el Canal de Isabel II son las
siguientes:

Ciclo del Agua

Muro de estructura curva
de enorme resistencia,
utilizada en valles escarpados.

El Vado Jarama
Puentes Viejas Lozoya
Riosequillo Lozoya
Pinilla Lozoya
La Aceña Aceña
El Villar Lozoya
Navacerrada Samburiel
La Jarosa La Jarosa
Los Morales Los Morales
Navalmedio Navalmedio

Embalses gestionados por el Canal de Isabel II

El armario y el conjunto de medida
En caso de que el armario que aloja el conjunto de medida se encuentre en el exterior
de la vivienda, en invierno debemos tomar precauciones para protegerlo del frío y evitar
que el agua se congele.

Siguiendo unos pequeños consejos mantendremos el conjunto de medida en perfecto estado:

En caso de ausentarnos por un tiempo prolongado de nuestro domicilio, 
debemos cerrar la llave de entrada al contador y vaciar la instalación interior

 abriendo un grifo, para evitar la congelación del agua en el interior del conjunto
de medida y prevenir una posible rotura.

Aislar el contador colocando en el interior de
la puerta del armario espuma de poliuretano,
porexpan u otro material que sirva como
aislante.

Vigilar que la puerta del armario 
permanece cerrada, impidiendo el 
contacto directo del frío con el interior.
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Embalse Río Capacidad (hm3)

Llave de salida del contador

Permite el corte o paso del agua hacia
el interior de la vivienda del edificio.

Permite la medición de la presión

a través de un manómetro.
Facilita la toma de muestras para
analizar la calidad del agua.

Las presas deben respetar

el caudal ecológico del río

en el que se ubican, con el

fin de conservar las

condiciones medio-

ambientales del entorno.

El armario es uno de los elementos fundamentales en el
suministro de agua a los hogares y establecimientos. Su

función es alojar y proteger el conjunto de medida,
formado por tres componentes esenciales:
la llave de entrada al contador, el contador

y la llave de salida del mismo.

Usos

Contabiliza el volumen acumulado de agua mediante su paso por
el interior.
Existen diferentes tipos, adaptándose a la demanda existente y a
las características del suministro.
Está provisto de un filtro como elemento de seguridad.

Su lectura puede ser analógica o digital, y la unidad de medida 
son los metros cúbicos.

Llave de entrada al contador

Contador

Dispone de un sistema anti-retorno

que impide el retroceso del agua
y la posible entrada de fluidos 
procedentes de la red interior
de la vivienda.

El Canal de Isabel II basa su tarifa del agua por una parte en los servicios que presta y por otra parte en los usos a los que se destina el agua.

Tarifas

Valmayor Aulencia 124,4
Manzanares el Real 91,2

El Atazar Lozoya 425,3
Pedrezuela Guadalix 40,9

Soporta el empuje del
agua por su propio peso.
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Presa de escollera

Dique en forma de pirámide
construido con materiales
de la zona.
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Vigilar que la puerta del armario 
permanece cerrada, impidiendo el 
contacto directo del frío con el interior.
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Servicios y usos del agua en la tarifa

Industriales: hacen referencia al uso que realizan las industrias,
bien en sus procesos de fabricación, o bien en sus instalaciones
en general para cubrir sus necesidades básicas.

Otros usos: corresponden al resto de usos no incluidos en los
anteriores, como pueden ser riego de parques y jardines, agua

utilizada en fuentes públicas o solares, etc.

Servicios
Abastecimiento Saneamiento

Presa de gravedad

Presa de bóveda

33

[1 hm3 equivale a 1.000.000 m3]

DepuraciónAlcantarilladoDistribuciónAducción

Alcantarillado: recoge las
aguas residuales y pluviales
para transportarlas hasta las
estaciones depuradoras.

Distribución: abarca la función
de reparto del agua hasta las
acometidas particulares de los
clientes.

Aducción: comprende las labores
de captación, tratamiento, elevación,
conducción y almacenamiento del
agua en depósitos.

Manzanares

“Las abundantes lluvias del invierno unidas al
consumo racional del agua que siguen haciendo
los madrileños han permitido ahorrar un 10,5%
de agua en el último año hidrológico”.

Depuración:Depuración: trata las aguas
residuales para devolverlas a
los cauces de los ríos en
óptimas condiciones.

Depuración

Elementos del Suministro de Agua

Permite abrir o cortar el paso del agua hacia la vivienda.
o Cerrándola aislamos el resto de elementos que componen el conjunto

de medida, pudiendo realizar operaciones de sustitución y 

mantenimiento en el contador y llave de salida.
Dispone de un sistema de condena en su interior para evitar el uso
fraudulento del agua.
Su maniobra debe ser realizada por personal del Canal de Isabel II

y sólo en caso de emergencia o previsión de heladas por los usuarios.

www.elretodelagua.com
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