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2. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objetivo del presente documentos es la definición técnica y económica de las obras e instalaciones 
propuestas para la ampliación y mejora de las instalaciones de la EDAR de Soto-Gutiérrez para cumplir 
con los requerimientos establecidos en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. 
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3. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y GEOTÉCNICO 

Las actuaciones comprendidas en el proyecto se encuentran enclavadas al sureste de la provincia de 
Madrid, en los términos municipales de Ciempozuelos y San Martín de la Vega  

La EDAR de Soto-Gutiérrez se encuentra situada en la margen derecha del río Jarama, dentro del término 
municipal de Ciempozuelos y al sur de la localidad de San Martín de la Vega. El tanque de tormentas de 
Ciempozuelos, que impulsa las aguas residuales procedentes de Valdemoro y Ciempozuelos hasta la 
depuradora de Soto-Gutiérrez, que está más hacia el sur, en las proximidades de la Real Acequia del 
Jarama y de la carretera M-307. Por su parte, el tanque de tormentas de San Martín de la Vega está al 
norte de la EDAR, a las afueras del casco urbano del municipio del mismo nombre.  

 

La EDAR de Soto-Gutiérrez y el Tanque te Tormentas de San Martín de la Vega están en la Hoja 582 
(Getafe) y el Tanque de Tormentas de Ciempozuelos está en la hoja 605 (Aranjuez). Cabe esperar, que, 
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para ambas ubicaciones, el comportamiento geotécnico es similar al caracterizado en el estudio 
geotécnico de a la EDAR de Soto-Gutiérrez. 

Para reforzar la hipótesis de que estos terrenos se comportarían de manera similar, se ha obtenido un 
perfil longitudinal de la línea que une las tres ubicaciones, de forma que queda constancia de que en los 
tres casos seguimos en la llanura aluvial del río Jarama.  

 

Con los datos disponibles es razonable asumir, para el alcance de un anteproyecto, que el 
comportamiento del terreno de los tanques de tormentas será similar al caracterizado en la EDAR de 
Soto-Gutiérrez. Las características geotécnicas e informes realizados se encuentran en el Anejo Nº3. 
Estudio Geológico y Geotécnico.  
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La solución propuesta para la ampliación y mejora de la EDAR de Soto-Gutiérrez consiste en anular las 
Fases 1 y 2, mantener la Fase 3 y acometer la ejecución de una nueva Fase, que complementaría a ésta, 
hasta alcanzar el nivel de depuración que marca la legislación vigente, reflejado en el Plan Hidrológico 
del Tajo y que puede resumirse en las siguientes condiciones de salida del agua depurada: 

- SST:      35 mg/l 

- DBO5:      10 mg/l 

- DQO:                 125 mg/l 

- NTK:      7,5 mg/l 

- P:                 0,44 mg/l 

De esta forma, desde el punto de vista del resto de la exposición del presente Anteproyecto, la actual 
Fase 3, existente, pasaría a ser la fase 1 y la nueva, la Fase 2. 

5.2 EBAR Ciempozuelos 

La EBAR. de Ciempozuelos está constituida por dos pozos de bombeo dotados de compuertas en el canal 
de entrada a cada uno de ellos, así como en la comunicación entre ambas cámaras. La EBAR se ejecutó 
en 1991 y estaba proyectada para 5 bombas (2 de residuales y 3 de pluviales) y dos tuberías de impulsión 
hasta la EDAR. (Ø500mm ambas), repartidas entre los dos pozos de bombeo. 

El volumen efectivo del vaso 1 es de 399,04 m3, el del vaso 2 es de 228,12 m3, mientras que la capacidad 
del canal de entrada es de 36,66 m3, de manera que estando los dos vasos operativos se obtiene un 
volumen total efectivo de 664 m3. 
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La bomba 5 de 90 kW y la 4 de 460 kW sólo pueden bombear por la antigua tubería de fibrocemento de 
diámetro 500 mm, denominada en el croquis FC1, mientras que la bomba 2 de 460 kW puede bombear 
por ambas ramas de la impulsión, fibrocemento (FC1) o la ejecutada recientemente de fundición dúctil 
(FD) 500 mm. 

En el pozo 1 se localiza la bomba 3 de 55 KW, que puede bombear por la rama de fundición dúctil (FD) y 
la bomba 1 de 460 kW, actualmente fuera de servicio debido a tareas de mantenimiento en el colector 
de impulsión. 

Los colectores de salida de las bombas tienen diámetro 350 para las bombas 3 y 5 y 500 para 1 ,2 y 4. 

Se cuenta con una sexta bomba de 90 KW desmontada y acopiada en la nave. 

La tubería de fibrocemento 2 (FC2) ha quedado únicamente para labores de mantenimiento tras la 
ejecución de la tubería de fundición dúctil. Es importante que no se bombee por las dos impulsiones a 
la vez, la de FC2 y FD porque a la salida de la EBAR. y la entrada de la EDAR la tubería es única. 

Cada sistema de tuberías tiene un caudalímetro tanto en la EBAR como en la EDAR. 

El aliviadero de la EBARse localiza en el término municipal de Valdemoro. 
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5.3 EBAR de San Martín de la Vega 

El colector de entrada confluye en el pozo de gruesos a la cota de rasante de +506,74. El pozo tiene un 
volumen útil de 40,90 m³, con unas medidas en planta de 4,50x6,30 m en la zona superior. El tiempo de 
retención a caudal máximo de llegada proyectado de 325 l/s es de 120 segundos y a caudal máximo 
futuro de 650 l/s de 60 segundos. 

Los canales están aislados por compuertas a la entrada y a la salida. La altura de los canales es de 363 
cm. Esta altura viene condicionada por la máxima cota que puede alcanzar el agua en el pozo de gruesos. 

De los canales de desbaste se pasa a la cámara de aspiración de las bombas. Esta cámara está dividida 
en dos recintos separados por una compuerta de manera que se pueda aislar y realizar operaciones de 
mantenimiento en una de las cámaras sin necesidad de interrumpir el bombeo. La cámara de aspiración 
tiene unas dimensiones útiles de 13,20 m x 3,00 m x 1,80 m de altura de agua, cubicando un volumen 
total de 30,97 m³.  
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La EBAR se proyectó con capacidad para 5 bombas de las cuales se instalaron finalmente 3 y una de 
reserva, con previsión para dos más y dos tuberías de impulsión de fundición dúctil (Ø500 mm ambas) 
que impulsan el caudal a la EDAR de Soto-Gutiérrez. 

Actualmente están dispuestas 4 bombas (dos pluviales y dos residuales) repartidas en los dos pozos de 
bombeo comunicados:  

- En el pozo de bombeo 1, habría 2 bombas de pluviales (75 kW cada una).  

-  En el pozo de bombeo 2, habría 2 bombas de residuales (30 kW cada una). 

Hay una quinta bomba en desuso que podría bombear por las dos tuberías. 

A modo de croquis se muestra la siguiente imagen: 



ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA SOTO-GUTIÉRREZ 
(T.T.M.M. DE CIEMPOZUELOS Y SAN MARTÍN DE LA VEGA) 

MEMORIA 
 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS Página 17 de 47 
 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 
R

eg
is

tro
 M

er
ca

nt
il 

de
 Ma

dr
id

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

rip
ci

ón
 3

4
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

 

 

 

Cada sistema de tubería tiene un caudalímetro tanto en la EBAR como en la EDAR.  

Aproximadamente a 600 m aguas arriba de la EBAR. está el aliviadero a cauce. En la salida a cauce hay 
instaladas rejas de retención de sólidos. 
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- Sólidos en suspensión. SS:   195,00 mg/l 
- Nitrógeno Total Kjeldahl. NTK:     67,50 mg/l 
- Fósforo Total P:         7,97 mg/l 

Por otro lado, las temperaturas de diseño son: 

- Invierno:        12 ºC 
- Verano:        22 ºC 

6.1.3 Resultados a obtener 

La calidad exigida para el efluente tratado en la EDAR, dictada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
se establece en función de los porcentajes de reducción de la carga contaminante a alcanzar los límites 
de vertido son los siguientes:  

- DBO5:      <  10,12 mg/l 
- DQO:      <     125 mg/l 
- S.S:      <       35 mg/l 
- Nt:       <    7,50 mg/l 
- Pt:       <    0,44 mg/l 

En cuanto al fango estabilizado procedente de la depuración, después de tratado y analizado, tendrá, 
como mínimo, las siguientes características: 

- Sequedad (% en materia seca):   > 25 % 
- Estabilidad (% de sólidos volátiles)  < 55 % de la materia seca 

6.2 EBAR y Tanque de Tormentas de Ciempozuelos 

A la nueva EBAR de Ciempozuelos llegará el agua del T.M. de Ciempozuelos y el caudal de la zona de 
Buzanca (T.M. Valdemoro). El caudal a bombear desde la EBAR de Ciempozuelos es el máximo que 
admite la EDAR para que esta funcione en su caudal de diseño. Este caudal es de 1.116 m3/h (0,310 
m3/h). 

Los caudales de pluviales se han calculado considerando los caudales en tiempo de lluvia como 
hidrogramas de entrada. 

6.2.1 Resultados a obtener 

Los datos obtenidos los caudales de aguas residuales y pluviales son los siguientes: 

 Qp+T10 Qbombeo Qm Qalivio max 

m3/s 21,72 0,310 0,147 5,50 
m3/h 78.192 1.116 529 19.800 
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Para obtener el volumen del tanque de tormentas inicialmente se consideró el volumen obtenido de la 
actuación SIS_STG_P4_01 del PD del Sistema Soto-Gutiérrez (situación a futuro con todos los desarrollos 
urbanísticos realizados), donde el volumen previsto era de 16.350 m3, al considerarse la necesidad de 
retener tanto las primeras aguas de lluvia como las aguas de lavado de la cuenca. 

Considerando el caudal de entrada (21,72 m3/s) menos el caudal bombeado (0,31 m3/s) y el caudal 
aliviado se calcula que el volumen del tanque necesario para la solución propuesta es de 11.550 m3. 

6.3 EBAR y Tanque de Tormentas de San Martín de la Vega 

El caudal a bombear desde la EBAR de San Martín de la Vega es el máximo que admite la EDAR para que 
esta funcione en su caudal de diseño. Este caudal es de 628m3/h. 

En cuanto al caudal de pluviales para un periodo de retorno de 10 años, fue solicitado la modelización 
de un modelo hidrológico con el fin de obtener su valor tras dejar fuera de servicio la EBAR Plaza de 
Toros y llevar esa agua a la EBAR de San Martín de la Vega. 

 Qp QT10 Qp+T10 Qbombeo Qm Qalivio max 
m3/s 0,110 10,063 10,173 0,174 0,061 7,76 
m3/h 396 36.227 36.623 628 220 27.936 

En cuanto al volumen del tanque de tormentas (15.600 m3) inicialmente se diseñó considerando la 
retención de las primeras aguas de lluvia, así como de las aguas de lavado de la cuenca, ya que así estaba 
recogido en el Plan Director de 2014. Sin embargo, con las nuevas indicaciones establecidas por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo para el dimensionamiento de tanques de tormentas, el criterio que 
se ha considerado para estimar la nueva capacidad de almacenamiento es restar al caudal de entrada el 
caudal bombeado a la EDAR y ese caudal restante es vertido al río, siempre que cumpla el caudal de 
dilución indicado por confederación (5Qp) sin superar el 10% del caudal medio del río. El límite de vertido 
del río Jarama es de 71,5 m3/s (10% de su caudal) y el caudal de entrada a las instalaciones propuestas 
siempre cumple la dilución de vertido; por tanto, con esta nueva consideración se reduce 
considerablemente la capacidad del tanque de tormentas.  Esta reducción permite reducir el volumen 
del tanque a 1.300m3. 
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Debido a la necesidad de mantener el servicio en todo momento la instalación junto con el condicionante 
de mantener la calidad del vertido de la EDAR sumado a todas las interferencias que requeriría dicha 
obra hacen inviable esta solución. 

7.1.3 Alternativa 2 

A diferencia de la Alternativa 1, en esta propuesta se ha optado por la implantación de todas las 
necesidades de la actual EDAR en terrenos colindantes a las actuales, tratando de aprovechar al máximo 
posible las instalaciones existentes. Se proyecta mantener los elementos construidos en la última 
ampliación de la EDAR, ampliando la decantación primaria y secundaria, de modo que se pueda tratar el 
30% de la carga influente en la EDAR. En la imagen adjunta se muestran, con un sombreado amarillo, 
son el decantador primario, el reactor biológico y el decantador secundario a mantener. 

El pretratamiento y la línea de fangos se proyecta para el 100% de la capacidad de diseño, mientras que 
el resto de los procesos de la línea de agua se diseñan para complementar la capacidad de la planta. 

 

Las instalaciones que quedan fuera de servicio serán demolidas y se acondicionará el terreno. 
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7.1.1.4 Alternativa 3 

En esta alternativa la propuesta se basa en implantar en terrenos colindantes a la EBAR actual una 
solución que dé respuesta a todas las necesidades requeridas tratando de aprovechar al máximo posible 
las instalaciones existentes y de ser lo menos invasiva para las parcelas colindantes. 

 

7.1.2 Grupo B: Alternativas de estación de bombeo con tratamiento de alivios y tanque de 
tormentas. 

7.1.2.1 Alternativa 1 

En esta propuesta se plantea conservar la EBAR existente y ejecutar un tanque de tormentas con 
pretratamiento en la ubicación prevista en la actuación SIS_STG_P4_01 del Plan Director de Soto-
Gutiérrez. 
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7.1.2.2 Alternativa 2 

En esta propuesta también se conserva la EBAR existente y se propone realizar el pretratamiento en la 
zona estudiada en la alternativa anterior y el tanque de tormentas aguas abajo, al otro lado de la 
carretera M-307, junto al colector H1.  

 



ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA SOTO-GUTIÉRREZ 
(T.T.M.M. DE CIEMPOZUELOS Y SAN MARTÍN DE LA VEGA) 

MEMORIA 
 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS Página 27 de 47 
 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 
R

eg
is

tro
 M

er
ca

nt
il 

de
 Ma

dr
id

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

rip
ci

ón
 3

4
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

 

7.1.2.3 Alternativa 3 

Esta alternativa conserva la EBAR existente y se propone realizar la instalación del pretratamiento y el 
tanque de tormentas en dos propiedades colindantes al este del actual colector H1.  

 

7.1.2.4 Alternativa 4 

Esta alternativa es similar a la anterior, pero se ha modificado el recorrido de los colectores para evitar 
que las actuaciones se localicen en terrenos catalogados como vías pecuarias. 
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7.1.2.5 Alternativa 5 

En esta alternativa se consideran las siguientes actuaciones: 

- Se unifica en un mismo emplazamiento la EBAR y el tanque de tormentas, dejando fuera de 
servicios la estación de bombeo actual. 

- Se unifica en un único colector el caudal de Buzanca y Ciempozuelos Norte. 
- Se realiza un doble alivio: al río Jarama (aprox. 4 m3/s) y al arroyo de la Cañada (1,50 m3/s). 
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7.1.3 Alternativa 2 

Para solucionar el problema de la falta de espacio que presentaba la Alternativa 1, se propone realizar 
las nuevas instalaciones aguas abajo de la actual cámara de alivio, lo cual afecta a varias parcelas. A pesar 
de afectar a un gran número de parcelas, esta solución permite disponer de más superficie para 
implementar las instalaciones y su tramitación ambiental es más sencilla. Además, supone una reducción 
en cuanto a coste energético, debido a la proximidad de la EBAR a la cámara de bombeo para el vaciado 
del tanque de tormentas.  

 

7.1.4 Alternativa 3 

Esta alternativa deja fuera de servicio la EBAR existente e incluye un nuevo bombeo en el terreno de la 
Alternativa 2 que funcionaría como EBAR y vaciado del tanque de tormentas.  
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7.1.5 Alternativa 4 

Esta opción se basa en la Alternativa 3, pero modificando la posición de la nueva instalación para 
disminuir los quiebros que se producían en el trazado de los colectores propuestos. Esta es la propuesta 
elegida y se explicará con más detalle en la justificación de la solución, apartado 9.3. 
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De las alternativas analizadas en el segundo grupo, según lo expuesto la alternativa más adecuada para 
la mejora del bombeo de Ciempozuelos es la 5, al ser la menos invasiva para la zona (menor afección 
al Parque Regional del Sureste al requerir menor superficie de ocupación, menor afección a las vías 
pecuarias existentes y menor afección a otras infraestructuras) y además al unificar la instalación de 
bombeo y el tanque de tormentas se reducen los gastos de mantenimiento de una EBAR independiente. 
También el coste energético sería inferior al reducir el caudal de pluviales bombeado a la EDAR. 

8.3 Tanque de Tormentas y EBAR de San Martín de la Vega 

De las alternativas analizadas, la alternativa más adecuada para la mejora del bombeo de San Martín de 
la Vega es la 4, siendo la que menos afecciones presenta y menor número de instalaciones. Además, el 
trazado de los colectores y las tuberías presentan menos quiebros que las alternativas anteriores. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS NUEVAS OBRAS Y ACTUACIONES 

9.1 EDAR Soto-Gutiérrez 

La ampliación de la EDAR contemplará la ejecución de las siguientes infraestructuras: 

- Nueva obra de llegada de agua bruta junto con arqueta de recogida de impulsiones. Se 
desviarán las impulsiones de las EBAR de Ciempozuelos y San Martín de la Vega para que 
lleguen a la nueva obra de llegada.  

- Nuevo pretratamiento compuesto por desbaste, desarenado-desengrasado y línea de alivio 
con su tratamiento correspondiente de alivio. 

- Nueva arqueta de reparto a decantación primaria 
- Construcción de tres (3) nuevos decantadores primarios para la Fase 2 y uno (1) para la Fase 

1. 
- Nuevas arquetas de vaciados 
- Construcción de nuevo bombeo de fangos primarios 
- Nueva arqueta de reparto a biológico 
- Nuevo reactor biológico compuesto por 3 líneas de proceso con cámaras anaeróbica, 

anóxicas y aerobias. 
- Construcción de dosificación de reactivos 
- Arqueta de reparto a decantación secundaria 
- Construcción de tres (3) decantadores secundarios para la Fase 2 y un (1) decantador 

secundario para la Fase1. 
- Nuevas arquetas de recirculación externa de fangos y purga de fangos en exceso incluyendo 

las tuberías necesarias. 
- Nueva sala de soplantes para equipos de aireación a biológico. 
- Nueva arqueta de flotantes y grasas. 
- Nueva Arqueta de agua tratada. 
- Nuevo tratamiento terciario con calidad 1.2 
- Nueva línea de fangos compuesta por: 

o Dos (2) Espesadores de fangos primarios. 
o Dos (2) Flotadores de fangos secundarios.  
o Edificio de espesamiento.  
o Un (1) Depósito de homogenización de fangos.  
o Dos (2) digestores anaerobios.  
o Edificio de digestión 
o Un (1) deposito tampón de fangos digeridos. 
o Deshidratación de fangos con centrífugas. 
o Edificio de deshidratación de fangos 
o Almacenamiento de fangos en tres (3) tolvas de fangos. 

- Nueva línea de gas en la que se instalarán: 
o Dos (2) gasómetros 
o Una (1) antorcha. 

- Instalación de motogeneración compuesta por un motor de cogeneración y sistema de 
acondicionamiento del biogás.  

- Nueva báscula de pesaje. 
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El Camino del Soto-Gutiérrez se acondicionará en hormigón manteniendo un ancho de vial de 5 metros 
y en la situación futura sólo dará servicio a la EDAR porque las nuevas instalaciones a ejecutar para el 
tanque de tormentas de Ciempozuelos dispondrán de su propio acceso. 

 

9.2 Tanque de tormentas y EBAR de Ciempozuelos 

Previo al tanque de tormentas y a la EBAR de Ciempozuelos se encuentra un desbaste al que llega el 
colector DN2500 con el caudal del T.M. de Ciempozuelos y el caudal regulado de Buzanca (21,72 m3/s). 

El pretratamiento está formado por dos pozos de gruesos y, a continuación, se disponen de 7 líneas en 
las que se colocarán de manera sucesiva rejas de 200 mm (manuales y extraíbles), rejas de 100 mm, rejas 
de 25 mm y tamices de 6 mm. Además, dispone de un canal de alivio de emergencia. 
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razonable de la rotonda de intersección con la M-307. Corresponde a la solución que se muestra en la 
imagen adjunta y que puede verse con mayor detalle en el plano 19SDP16!_PY.DOC2_ACC.3.6.pdf. 

 

9.3 Tanque de tormentas y EBAR de San Martín de la Vega 

En la Alternativa 4, el groso del caudal de San Martin de la Vega llegará a través de tres colectores a una 
cámara de reunión (actual aliviadero ALV.64NR-865) desde la cual partirá un único colector de DN 2500 
de HA. Este nuevo colector llegará a otra cámara de reunión, previa a la entrada al pozo de gruesos, 
donde también se recoge el colector sur de San Martin de la Vega (DN 400).  

El pretratamiento está formado por dos pozos de gruesos y, a continuación, 5 líneas que pasarán por 
rejas de 200 mm (manuales y extraíbles), rejas de 100 mm, rejas de 25 mm y tamices de 6 mm. Además, 
dispone de un canal de alivio de emergencia. 

El tanque de tormentas estará formado por un compartimento de 2 calles cada uno de 7,50 m de ancho 
cada calle. El sistema de limpieza elegido es por clapetas. El vaciado del tanque de tormentas al pozo de 
bombeo será por gravedad y progresivo en tiempo seco. Mediante medidores radar se comprobará el 
caudal restante entre el caudal de entrada y caudal de bombeo y con compuertas se regulará el caudal 
del tanque que entrará en la cámara de bombeo. El caudal bombeado a la EDAR será 628 m3/h o 0,174 
m3/s. 

La cámara de bombeo dispondrá de 3 bombas para funcionar en régimen (2+1) y tendrá capacidad para 
albergar Qm durante 6h, tal y como indican las normas de Canal de Isabel II (Qm=220 m3/h). Desde la 
cámara de bombeo saldrá una doble impulsión (1+1) de diámetro 500 mm. 
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El funcionamiento de la instalación será el siguiente: 

- Si el caudal de entrada es menor o igual al caudal de bombeo (628 m3/h), el caudal pasará al 
pozo de bombeo tras el pretratamiento. 

- Si el caudal de entrada es superior al caudal de bombeo, el excedente entrará al tanque de 
tormentas (1.300 m3).  

- Si el tanque estuviera lleno y el caudal de entrada continúa siendo superior al caudal de 
bombeo, el agua restante aliviará al río Jarama a través de un colector de hormigón armado 
y diámetro 1.500 mm (capacidad para aliviar Qmax). Existen dos alternativas para esta 
opción:  
o Alivio pre-tanque: alivia por aliviadero (o ventana). 
o Alivio post-tanque: ejerce de decantador primario y alivia por aliviadero (o ventana). 

El acceso a las instalaciones, tanto durante la ejecución de las obras como en su explotación y 
mantenimiento, se realizará por la carretera M-307, atravesando el municipio de San Martín de la Vega 
hasta el cruce con la calle San Marcos y posteriormente, continuando por la Avenida del Jarama para 
tomar el camino que nos lleva a la EBAR actual. 
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Se plantea mantener operativo el centro de transformación actual ubicado en las sala de soplantes (CT2 
actual) y construir un nuevo centro de transformación que se denominará CT01. 

 

 

 

Distribución de CCM´s 

 

10.1.2 EBAR Ciempozuelos 

o Acometida desde el punto de conexión, Centro de Seccionamiento y Centro de Transformación 
compuesto por 2 transformadores de 315kVA en configuración 1+1 y cuadro general de baja 
tensión. 

o Línea de media tensión desde centro de seccionamiento hasta centro de transformación. 
o Configuración del nuevo CCM, CFA y CCO. 
o Batería de condensadores. 
o SAI. 
o Canalizaciones eléctricas de alimentación en BT a todos los consumidores de fuerza y alumbrado 

(cableado, bandejas y tubos). 
o Instalación de puesta a tierra. 

El punto de conexión del centro de seccionamiento se encuentra pendiente de confirmación y 
tramitación con la compañía suministradora. 
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Ubicación de elementos eléctricos Ciempozuelos.  

Línea de MT 
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10.1.3 EBAR SAN MARTIN DE LA VEGA 

o Acometida desde el CEE de la EBAR, Centro de Seccionamiento y Centro de Transformación 
compuesto por 2 transformadores de 250kVA en configuración 1+1 y cuadro general de baja 
tensión. 

o Nuevos cuadros eléctricos CCM, CFA y CCO. 
o Batería de condensadores. 
o SAI. 
o Canalizaciones eléctricas de alimentación en BT a todos los consumidores de fuerza y alumbrado 

(cableado, bandejas y tubos). 
o Instalación de puesta a tierra. 

La alimentación en media tensión al Tanque de Tormentas de San Martín de la Vega se hará desde el 
apoyo cercano a la EBAR Actual, que tal como se aprecia en las imágenes adjuntas, se conectará con el 
nuevo centro de seccionamiento del Tanque de Tormentas. 

 

Ubicación de elementos eléctricos San Martin de la Vega 
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11. PROCESO CONSTRUCTIVO 

En el Anejo n. º 7.- Proceso constructivo se describen la metodología y la secuencia de construcción 
prevista para la ejecución de los trabajos incluidos en el presente anteproyecto. 
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12. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de los residuos generados como consecuencia de la ejecución de las obras se recoge en el 
Anejo nº8. Estudio de Gestión de Residuos, que establece las medidas, equipamientos y personal 
necesario para la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura de los residuos y 
desechos sólidos o líquidos generados en las obras, con el fin de proteger la salud humana, los recursos 
naturales y el medio ambiente.  
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En el diseño de la solución propuesta, se ha partido del análisis de la capacidad máxima del efluente que 
es posible tratar en el reactor biológico, construido en la última fase, para alcanzar los rendimientos de 
depuración exigidos por la confederación hidrográfica del Tajo. Diseñándose la ampliación de la EDAR 
para la capacidad restante, de los elementos a mantener.  

En la imagen adjunta, dentro del recinto rojo, se muestran los elementos que se mantendrán en la 
presente ampliación, constituidos principalmente por el decantador primario, las tres líneas de reactor 
biológico, el decantador secundario, el edificio de Soplantes, CT2 y CCM5.   
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o Espesador por flotación 
o Depósito tampón 

Las instalaciones se diseñan para aseguran como mínimo 10 renovaciones de aire por hora para cada 
instalación a desodorizar. Estarán formadas por una torre de contacto, un ventilador y las tuberías, 
accesorios y válvulas de interconexión entre los equipos. La red de tuberías de aire viciado se dimensiona 
para que en ningún momento se superen los 10 m/s. 
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